Geberit Betatigungsplatte Kappa50, fiir 2-Mengen-Spiilung
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Beispielbild
Verwendungszwecke

* Zur Spulauslésung bei Geberit Kappa UP-Spllkasten
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Technische Daten

Betatigungskraft

<20N

Eigenschaften Lieferumfang

» Betétigung von oben oder von vorne « Befestigungsrahmen

* Drickerstangen schallgeddmmt, werkzeuglose « 2 Distanzbolzen

Schnelleinstellung « 2 Driickerstangen
» Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Farbe / Oberfldche Werkstoff B H T VE1 VE2

115.260.11.1  weiB-alpin Zinkdruckguss 21.17cm 14.2cm 1.5cm 1St 10 St.

115.260.21.1 hochglanz-verchromt Zinkdruckguss 21.1cm 14.2cm 1.5¢cm 1St 10 St.
115.260.46.1 mattverchromt Zinkdruckguss 21.1cm 14.2cm 1.5¢cm 1 St. 10 St.

Zubehor

¢ Geberit Verlangerungsset fiir Sigma, Omega und Kappa UP-Splilkasten
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* Nicht geeignet fiir Geberit UP-Splilkdsten bis Ende 2001, Geberit UP-Spuilkasten DuofixPur, KombifixPur, Delta, Sigma, Omega
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